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Meilensteine 

• gegründet  1/2004 
 

• Vertriebspartner von  

• seit 2004 in Deutschland 

• seit 2005 in BeNeLux  

• seit 2006 in Frankreich, Schweiz und Österreich 

• Deutsche Niederlassung in Stuttgart 

• Ausländische Niederlassungen in Guebwiller, Frankreich und in Bangkok, Thailand 

• seit 10/2007 Vertriebspartner von Beaumont Technologies Inc.  

 

 

 

• seit 01/2013 Vertriebspartner von Elysium  
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Leistungsumfang 

• Dienstleistung entsprechend der Anforderungen des Kunden 
• Engineering Dienstleistungen (Spritzguss und FEM) 
• Bauteil- und Prozessoptimierung 
• Bauteilauslegung und -berechnung unter Einsatz von CAE-Methoden  
• Projektunterstützung bzw. komplette Projektbearbeitung 
• Support und Schulungen 
• Beratungen vor Ort 
• langjährige Erfahrung im Bereich der Spritzgusssimulation 
• CAD-Migration 

 

•  Engagement  
• Aktivitäten in Forschungsvorhaben 
• Softwareentwicklung 
• Seminare, Kompetenzzentren, Workshops 
• Aufbau von Netzwerken 
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Softwarekompetenz 

• die Softwarelösung für die Auslegung und Optimierung des 
Kunststoffspritzgießprozesses 

 
• die Softwarelösung für das Tiefziehen 

 
 

• die Softwarelösung für das Blasformen 
 
 

• die Lösung für die Vermeidung einer ungleichmäßigen Füllung 
 

 

 

• die Lösung zur Konvertierung und Aufbereitung von 3D-CAD Daten 
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eDesign SYNC für PTC Creo 



Materialdaten 
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Ergebnisse - Füllanimation 
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Füllphase - Temperatur 
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Faserorientierung 
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Druckverteilung Ende der Nachdruckphase 
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Schmelzekern und volumetrische 
Schwindung 
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Temperatur am Ende der Kühlphase 
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Verzug 
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FEA-Schnittstelle  
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Schnittstellen ANSYS Parameter NX Nastran Parameter 



Ausgabe der Daten für ANSYS 

 

• Mapping der Ergebnisse aus Moldex 3D 
auf ein Netz für die Strukturberechnung 
mit ANSYS 

• Reduktion der Anzahl der Materialkarten 

• Übergabe von Spannungen 

• Übergabe von Temperaturen 

• Übergabe der Faserorientierung 

FEA-Schnittstelle (z.B. ANSYS)  
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Ausgabe der Daten für ANSYS 

 

 

• Dichteverteilung 

 

• Bindenahtparameter (Reduktion der 
Bindenahtfestigkeit) 

 

• Parameter von Einlegeteilen 

 

• Parameter des Werkzeuges 

FEA-Schnittstelle (z.B. ANSYS)  
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Ausgabe der Daten als dat-Format für NX-
Nastran. 

 

• Mapping der Ergebnisse aus Moldex 3D 
auf ein Netz für die Strukturberechnung 
mit NX Nastran 

• Reduktion der Anzahl der 
Materialkarten 

• Bindenahtparameter (Reduktion der 
Bindenahtfestigkeit) 

FEA-Schnittstelle (NX-Nastran)  
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FE Simulation (NX Adv. Simulation) 



Vergleich FE Ergebnisse 
Berücksichtigung der Faserorientierung  Isotropes Material 



SimpaTec GmbH 
Steffen Paul 
 
Am Hoheloh 3 
98527 Suhl 
Telefon: +49 3681 70 42 07 
Email: s.paul@simpatec.com 
www.simpatec.com 

Interessiert? Sprechen Sie uns an: 
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