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Unfall-Beforderungsbedingungen
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Wassereindringpriifung bei spaltbaren Stoffen (8
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Load (MN)

o Militarflugzeug
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o+ Transportsituation

Behalter TN81CH mit Transporthaube
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o+ CFD-Analyse fiir Transporthaube

CDF-Modell Luftgeschwindigkeit
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o+ CFD-Analyse fiir Transporthaube

Ergebnisse

Temperaturen der leicht zuganglichen Oberflachen

Umgebungstemperatur fiir Warmeabfuhr durch
Strahlung (Haubentemperatur)

Fluidtemperatur fiir konvektive Warmeabfuhr (mittlere
Lufttemperatur)
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U Behiltermodell

Ergebnisse
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Schwierigkeiten

e Ergebnisunsicherheit von CFD-Analysen

e Abmessungsunterschiede = Modellierungsaufwand

Losungsmoglichkeiten

Dr.—|n§. Frank Koch

(ENSI Behalter-Sicherheitsanalysen



o+ Integrierte Berechnung

Berechnung mit und ohne Brennelemente
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U Wirmeabfuhr Zwischenlager
FE-Modell
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Temperaturen Behalteroberflache
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U Wirmeabfuhr Zwischenlager

Temperaturen Gebaude
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