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VORWORT SCHERDEL s:mernt

Computational Driven Engineering ist in der heutigen Produktentwicklung nicht mehr wegzudenken.
Sowohl FEM als auch CFD bieten dabei die Méglichkeit vorab oder innerhalb des Lebenszyklus eine Maschine oder deren Bauteile und
Features hinsichtlich ihrer Eigenschaften zu beurteilen, ohne teure Prototypen und komplexe, zeitaufwendige Experimente einzusetzen.

Die Methodik der Konstruktionsbegleitung kann somit das Potenzial einer vorhandenen Konstruktion ausschopfen oder einer Neuentwicklung
grundsatzliche Verbesserungen verleihen und daher eine erhebliche Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit des Unternehmens bewirken.

Hierbei kann die Ermittlung und der Vergleich von Eigenschaften wie Steifigkeiten und Eigenfrequenzen oder Driicken und Volumenstromen
Chancen aufzeigen eine Anlage zu verbessern.

Anhand einiger ausgewahlter Beispiele aus der Praxis wird dies verdeutlicht.
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SIMULATION SERVICES
DER SCHERDEL SIMENT GMBH

NEC
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1. VORSTELLUNG DER SCHERDEL SIMENT GMBH SCHERDEL s:mernt

Statics Dynamics Fatigue strength Temperature fields

Fluid dynamics Optimization Metal forming
‘
Mechanical Crash Physical Software
engineering testing
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simulation - entwicklung

2. SIMULATION IN DER MASCHINENENTWICKLUNG SCHERDEL simernit

Mechanical engineering

—

Statics Optimization

Fluid dynamics Physical testing
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EINFUHRUNG IN DIE THEMATIK

AM BEISPIEL ZWEIER 5 ACHSFRASMASCHINEN

DENEC




EINFUHRUNG SCHERDEL &ifiiéh

Am Beispiel zweier 5 Achsfrasmaschinen

* Mechanische Fragestellungen (Geometrie, Bauraum, mechanische Eigenschaften, Konstruktion)
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EINFUHRUNG SCHERDEL &ifiiéh

Am Beispiel zweier 5 Achsfrasmaschinen

Mechanische Eigenschaften z.B.:
« Steifigkeit
« Eigenfrequenzen

 Frequenzgang
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EINFUHRUNG SCHERDEL &ifiiéh

Am Beispiel zweier 5 Achsfrasmaschinen

Welche Werte sollen erreicht werden ?

VERGLEICH MIT DEN BISHERIGEN MASCHINENMODELLEN
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EINFUHRUNG SCHERDEL s:meérnt

Am Beispiel zweier 5 AchsfrA@smaschinen

Simulation der Verformung der Maschine sowie Auswertung der Verschiebung am TCP

Last in X-Richtung Last in Y-Richtung Last in Z-Richtung

s
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EINFUHRUNG SCHERDEL s:meérnt

Am Beispiel zweier 5 Achsfrasmaschinen

Vergleich der Achssteifigkeiten
140

130

120

110

X-Achssteifigkeit
Y-Achssteifigkeit
-Achssteifigkeit

HSTM HD

HSTM XL Blisk
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DIE GRUNDLAGEN DER FEM- SIMULATION

GRUNDGLEICHUNGEN MIT BEISPIELEN

DENEC




GRUNDLAGEN DER FEM SCHERDEL s:mernt

Beschreibung

Die FEM stellt ein Approximationsverfahren zur Losung von strukturmechanischen Problemen dar. Die Aufgabe wird hierbei nicht
durch Losen einer komplexen Ansatzfunktion gelost, sondern durch Diskretisierung der Gesamtgeometrie auf Bereiche einfacher
Geometrie, den Elementen, mit daher leicht ansetzbaren Funktionen. Die Berechnungen der linear statischen Aufgaben I6st dabei die
Formulierung des Hook'schen Gesetzes

Deformation Sum

Units: m

Scale:6.2x

Load set: 171

Time/Freq: 15.
0.063178
0.056158
0.049139
0.042119
0.035099
0.028079
0.021059
0.01404
000702
0
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GRUNDLAGEN DER FEM SCHERDEL s:meérnt
Statik

Grundgleichung der linearen Statik:
K-u=f bzw.

Steifigkeitsmatrix-Verschiebungsvektor=Kraftvektor
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GRUNDLAGEN DER FEM SCHERDEL s:mernt

Modalanalyse

Grundgleichung der Modalanalyse (lineare Dynamik):

Differentialgleichung 2. Ordnung

M-i +K-u =0 bzw.

Massenmatrix - Beschleunigungsvektor + Steifigkeitsmatrix-Verschiebungsvektor = 0

Ergebnisse: Eigenform und Eigenfrequenz

53Hz
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS
STATIK
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS
Prageautomat flr Federbleche

Meshed modell
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS
Prageautomat fir Federbleche

simul:tion - entwicklung
SCHERDEL s:merit
u
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:meérnt

Prageautomat fir Federbleche

Verformung unter Eigengewicht

0.2475
0.22
0.1925
0.165
0.1373
0.11
0.08235
0.055
0.0273

Iso Ansicht Frontal-Ansicht

Draufsicht
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:mernt

Prageautomat fir Federbleche

Design evolution Meshed modell
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:meérnt

Prageautomat fir Federbleche

Verformung unter Eigengewicht

3.69
3.28
2.87
2.46
2.05
1.64
1.23
0.82
0.41

Iso Ansicht Frontal-Ansicht

Draufsicht
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:meérnt

Prageautomat fir Federbleche

Hinweise

» Maschinengestell und Tisch optimiert flr geringes Gewicht, Kosten und Nachgiebigkeit
» Gewichtsersparnis 50%
» Anzahl der Maschinenfii3e reduziert um 2 Fl3e

Durch die geanderte Gewichtsverteilung muss die Maschine bei Einrichtung aus neveliert
werden
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS
MODALANALYSE
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Einfluss des gewahlten Antriebs auf das gesamt Maschinenverhalten

BEISPIELE AUS DER PRAXIS
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:meérnt

Einfluss des gewahlten Antriebs auf das gesamt Maschinenverhalten

Standard Antriebshalter Verstarkter Antriebshalter
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6. EXAMPLES IN MODAL ANALYSIS SCHERDEL s:meérnt

Influence of drivetrain design on overall machine behavior

15Hz 20Hz

Deformation Sum Deformation Sum
Unitsi m Units: m
Scal=t Iy Scale: 16.5x
Lu.)ad set1/1 Load set: 1/1
Time/Freg: 15.
o heai7a Time/Freq: 23.8
0.056158 DUZ5%
0.049139 0.022703
0047119 0.019865 i
0.035099 0.017027
0028079 0.014189
giig? 0.011351
R 0.008513
0 0.005676
0.002838
a
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS
STROMUNGSSIMULATION
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:meérnt

Wirksamkeit 2 verschiedener Absaughauben an einer 5-Achsfrasmaschine

Kunststoffspane bleiben auf dem Maschinentisch und Bauteil liegen
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:meérnt

Wirksamkeit 2 verschiedener Absaughauben an einer 5-Achsfrasmaschine
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL Pl o e“‘“""'""g
Wirksamkeit 2 verschiedener Absaughauben an einer 5-Achsfrasmaschine

Randbedingungen Auslass

Spindelrotation
Tangentialgeschwindigkeit 6 = 10

m=5
-— (entspricht V= 12000)
Bzw.
m=2
||||\I\||I|||||| [l (entspricht V= 3600)

Offnungsrandbedingungen

Partikelquelle Ap=0

Tangentialgeschwindigkeit 6 = 10
m= 0,016
Partikeldurchmesser: 1,5 mm, 3 mm, 6 mm
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:mernt

Wirksamkeit 2 verschiedener Absaughauben an einer 5-Achsfrasmaschine

Stromungsgeschwindigkeit

Velocity
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS SCHERDEL s:meérnt

Wirksamkeit 2 verschiedener Absaughauben an einer 5-Achsfrasmaschine

Partikelfluss
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