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Potentialenergie
originale Oberflaichengeometrie

Randbedingung fiir
Stetigkeit (C0)

Geometrie der Zielberandung
Kﬂ'!thll
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Berater und Dienstleister fiir die kunststoffverarbeitende Industrie
Beratung bei Entwicklung und Optimierung von Bauteilen und Prozessen

Exklusiver Reseller von Moldex3D, dem Werkzeug zur Simulation und Optimierung von
Spritzgussvorgangen

Standorte in Aachen, Filderstadt, Guebwiller (Frankreich) und Thailand
Seminare, Service und Support

CAD-Datenaufbereitung
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~ Grundlegende Termini:

~ Aufbau eines CAD-Modelles

N

Transport eines einfachen Wiirfels als Solid
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f Grundlegende Termini: Geometrie

= SN SN

Getrimmte Flache (trimmed Surface)

B-rep Flachen (faces)

SR NN < NN

Oberfldache (surface) Patches

Berandung (boundary) krven (curves)
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~ Grundlegende Termini: Topologie

NN -
' Die kompletten Berandung (boundary) liegt auf der

SN Oberflache (Surface) innerhalb einer vorgegebenen Toleranz

— /]

%

Alle Kanten (edges) bilden einen geschlossenen Alle Knoten (vertices) liegen auf der Oberflache
Loop innerhalb einer vorgegebenen Toleranz (Surface) innerhalb einer vorgegebenen Toleranz

e

Flachen , trimmen*
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~ Grundlegende Termini: Topologie
K. —= Alle Kanten der benachbarten Berandungen (boundaries) liegen
koinzident innerhalb einer vorgegebenen Toleranz

/
e /
~
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~ Was braucht man, um einen
" Solid zu konvertieren?

1. Alle Geometrie komplett vorhanden

+
2. Alle Geometrie nicht degeneriert oder defekt S o + —_

+ Oberflachen (surfaces) Kurven (curves)

3. Alle Topologie auf Flaichenebene (Faces) ST A SSaN

Berandung (boundary/loop) Berandung und Oberflache
in Knoten (vertices) (edge/surface)

= Gililtiger Flachenverbund (quilt)

Sonderfall, alles _—
,dluftdicht*

Optional: Stetigkeit C1, C2 (continuity)......



\ Was brauchen wir fiir ein IKEA Regal?‘

1. Alle Teile vollstandig

2. Alle Teile unbeschadigt
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3. Bauanleitung .
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~ Was benétigen wir fiir einen
brauchbaren Solid?

Solid, faces, surfaces, boundaries, edges, curves, vertices 100% OK
Topologie (topology) 100% OK
Stetigkeit (continuity) Go 100% OK, G1 und G2 optional
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~ CADdoctor - interaktive
Reparatur von Problemdaten

£X CADdoctor Sl@ =
X Ostei Besbeten Ansicht Prifen Andem Enstellen Anslyse Geometrievesgleich Fenster Hife

FEHVE X TO-| - @R B-P-2-2|L- O0-F- =D VY- = [l i

VAR OP Y T ‘7oA  Konvertierung

8
Struktur | Status
& Reparatur »| Imp: CATIAVS i
Kategonelste: | @ ©o:|Sokdworks +
. Reparatur
wdende Oberfliche 3

« Simplifikation
: « Diagnose (PDQ)
» Grafisches Interface

das automatische Reparieren d

0493447 [mm ]

e User-Interaktion

» Sehr leistungsfdahig

Z(5) a4 ==
o Info. Spalt: Kante und Obedlache

 Einfach zu bedienen
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Fokussierung auf Geometrie

Behebung selbst gravierender Fehler:

zum Beispiel:

sich selbst schneidende Geometrien
Trimmkurvenprobleme
Unstetigkeiten (Co)

Minielemente
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CADdoctor — Anwendung/Vorteile

Verbindung von Systemen mit extrem unterschiedlicher
Systemtoleranz

Aufbereitung von Flachenmodellen zu Solids, Korrekturen und
Nachbearbeitung

Wahlweise vollautomatischer Betrieb oder interaktiv unter voller
Anwenderkontrolle

Extrem leichte Bedienung selbst unter komplexesten Bedingungen
Priifung nach PDQ, gezielte Reparatur zur Einhaltung von PDQ-Kriterien

Feature-Erkennung, -entfernung und Datenaufbereitung zur Simulation
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~ CADdoctor -
Reparatur auf Knopfdruck
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~ CADdoctor - Fehlerbeisp




CADdoctor - Simplifikation

Extrahieren von Hohlraumen
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Entfernen von geometrischen Features an
nichtparametrischen Kérpern




" CADdoctor - Simplifikation

Effektiv fiir Fluiddynamik

e Extraktion von Hohlraumen
als separate Bauteile

Hohlraum-Erkennung Extraktion

... funktioniert immer (im Gegensatz zu Bool-OP im CAD ...)



| CADdoctor - Simplifikation

Entfernen von Verrundungen
« Reduktion / Entfernung von irrelevanten Elementen

Erkennung Entfernung

... funktioniert immer (auch an B-rep Modellen ohne Historie...)



~ CADdoctor - Simplifikation

Entfernen von Durchbriichen
« Reduktion / Entfernung von irrelevanten Elementen

Erkennung Entfernung

... funktioniert immer (im Gegensatz zu Bool-OP im CAD...)



~ CADdoctor - Simplifikation

Entfernen von Beschriftungen, Rippen und Domen
« Reduktion / Entfernung von irrelevanten Elementen

)

Erkennung Entfernung

... funktioniert immer (im Gegensatz zu Bool-OP im CAD...)



~ CADdoctor - Simplifikation

Vereinigung von Flachen

» Reduktion der Elementanzahl
» anpassbare Toleranz

« automatisch und manuell




" CADdoctor - Hiillgeometrie

Entfernen des ,,Baugruppeninneren®

Import Ergebnis

... funktioniert immer (auch an B-rep Modellen ohne Historie...)
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~ Ansprechpartner
SimpaTec GmbH CAMTEX GmbH
Cristoph Hinse Steffen Paul
Schlos-Rahe-Str. 14 Silbergrund 17
52072 Aachen 98528 Suhl
Tel.: +49 241 93 67 15-00 Tel.: +49 3681 779 200
Email: c.hinse@simpatec.com Email: steffen.paul@camtex.de

www.Ssimpatec.com www.camtex.de



