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Benutzeroberflache

Neue Moglichkeiten im Fehlerbehebungsmodus
O Konstruktionselemente umdefinieren
O Fehlende Referenzen werden angezeigt und kbnnen ersetzt werden
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Abbrechen
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Blech

O Kanten Uuber mehrere Laschen
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Freestyle

neue Designfreiheit in einer parametrischen
Umgebung

O Vollkommene Freiheit beim Erstellen von Korpern
O Beste Ergebnisse in kirzester Zeit

O Anschluss an parametrische Elemente o
O Jederzeit editierbar und durchgéangig parametrisch '
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Flexible Modeling

o Anderung durch direktes Verschieben der |
Geometrie

O Erkennung von Fasen und nicht
Standardrundungen

O Neue Ziehoption mit Hinzufligen von
Seitenflachen

O Neues Flex-Muster
O Mehr Flexibilitat und Geschwindigkeit
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PTC Creo Unite

effektives Zusammenarbeiten in einer Multicad-Umgebung

@ CONSOLIDATE
Daten aus anderen CAD-
Systemen 6ffnen und
weiterbearbeiten

@ COLLABORATE
Zusammenarbeit mit Partnern
und Zulieferern unabhangig
vom CAD-System
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PTC Creo Unite

effektives Zusammenarbeiten in einer Multicad-Umgebung

: : : : 2
O Import-Direktschnittstellen im Basispaket 2
— CATIA V5 Solid\Works

— SolidWorks

— Autocad Inventor

— Solid Edge

— Siemens NX (Unigraphics)

— Rhinoceros

— Neutrale Schnittstellen (STEP/IGES)
— DWG/DXF

Keine weitere Software notwendig

O Export-Direktschnittstellen verfligbar fur
— CATIA VS

— SolidWorks

Siemens NX (Unigraphics)

Autodesk’
Inventor’
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effektives Zusammenarbeiten in einer Multicad-Umgebung
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Kein Import mehr

Einfach die gewiinschten Daten einbauen
Modellbaum zeigt die Symbole des Ursprungssystems
Updatesicherheit durch ATB-Technologie
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Analyse-Werkzeuge

O Flachenanalyse
Uberprifung der tangenten- und kriimmungsstetigen Verbindungen

Wiederholen OK | Abbrechen
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PTC Creo Design Exploration

O Verschiedene Konstruktionsideen in einem Modell

O Durch einfaches Checkpointsystem jederzeit Zugriff auf frei deflnlerbare Zeitpunkte
des Entwicklungsprozesses ;
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Mathcad Express und Intelligent Fastener eXtension (IFX)

O Vollstandige Integration in PTC Creo Parametric = ,
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Compression Spring Design
A helical spring is made up of a wire coiled in the
form of a helix and primarily intended for
compressive or tensile loads. The cross-section of a Preview oK Cancel
the wire from which the spring is made may be %
circular, square or rectangular. =
The major stresses produced in helical springs are o
shear stresses due to twisting. The load applied is
parallel to or along the as of the spring. In open )
colled helical springs, the spring wire is colled in s
such a way that there is a gap between the two 4
consecutive turns, as a result of which the helix B
angle is large. ;
.4
Spring variable definitions: T
Coil diameter: Diy=29.9 mm e
Spring Calculations:
8eF g Do A-F,
Shear Stress: r g onl | e o 453.145 MPa
Woduiey' Mol
duie' +C
Spring Constant LI P =21.902 N
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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