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Willkommen : Neuigkeiten zu Creo Simulation
Simulation statt Spekulation

Christoph Bruns
cbruns@inneo.com ; +49 (7961) 890-203
Bereichsleiter Simulation und Analyse

Agenda:
O Neues zu Creo Simulation (ehem. MECHANICA)
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Neues von MECHANICA - Creo Simulate
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Neue Modi

O Embedded Mode (App)

Creo Simulation Extension

(fur Elements Parametric and Elements Direct) . PTE
%2 Windchill Sociallink
O Standalone Mode (App) | Creo10
Creo Simulate '[| Creo Direct
(CAD-unabhangig, Ul = Creo ohne Design-Funktionalitat) ‘M| Creo Parametric

klﬂ Creo Simulate

O Independent Mode 'R ModelCHECK
(Optional in den Advanced Modulen enthalten) . ProductView Express
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Neues User Interface

O Einheitliche Bedienoberflache

O Gleiche Oberflache im integrierten und im Standalone Modus

O Separate Installation

Datei ~ Startseite | Modell verfeinern Priiffen Werkzeuge Ansicht > 0@
& m i‘ 8 Regenerieren [E Druck [l Gravitation & [N Planar e Materialien & & Messgriien
i : L
-~ 2 Kopieren |§ Lager [']-0 Zentrifugal Sitift 'e5 Materialzuweisung %] Ergebnisse
hWlodus | Modus  Modell Kraft! “arschiebung Analysen Schliefien
Structure | Thermal einrichten Einfiigen Morment [1 Temperatur q? “arspannung Gy Kugel ‘g Materialorientierungen  und Studien v Fehlerdiagnose
Einstellung = Operationen v Lasten - Beschriankungen + Materialien Ausfithren Schlieffen
> PO

Datei ~ Startseite | Modell verfeinern Priifen Werkzeuge  Ansicht

|£] @ j & Regenerieren M? Eﬂ = .%_ﬁ__ L Materialien & & Messgrifen

oo
‘e Materialzuweisung %1 Ergebnisse

Kopieren
hodus | Modus | Modell .p Warme  Yorgegebene Konvektive Strahlungsbedingung - Analysen ) Schlieiien
Structure | Thermal | einrichten Einfiigen Ternperatur  Bedingung \@) Materialorientierungen  und Studien © Fehlerdiagnose
Einstellung » Operationen ¥ Lasten » Randbedingungen « Ilaterialien Ausfithren Schlielfen
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Neues User Interface

O 3D Anzeige von Lasten und Randbedingungen

O Z-buffered und Zoomabhangig

O Ausgabe aller Command Line Options im Analyseverzeichnis
O Gesteigerter Solver Memory

O Bessere Unterstutzung bei ausreichendem Arbeitsspeicher

O Bessere Unterstutzung von 64bit Systemen
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Vereinfachte Bedienfihrung

O Einheiten der Eingabedaten anpassbar o

O Einheiten der Ausgabedaten anpassbar 0 o—

O Rotationsfreiheitsgrade nur aktiv wenn auch guiltig -~

o Momentdefinition nur mdglich wo auch giltig :
:'Erschiehl%iﬁ
¥ . iﬂ"
z 3 b

Simulation statt Spekulation
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Prozessleitfaden

Prozessleitfaden zur Steuerung von
Analyseprozessen moglich seit
Pro/MECHANICA WF4.0.

Creo Simulate 1.0 bietet eine
grafische Oberflache zur Erstellung

und Definition des Prozessleitfadens.

Prozesshandbuch - B0 X

[ Materialien

[ Lastsatz

| Lasten

[ Randbedingungssatz
| Bedingungen

_| Analyse erzeugen
| Analyse ausfithren
__| Ergebnisse anzeigen

Sie missen dem Modell Materialien zuweisen
. Sobald das Dialogfenster fiir
faterialzuweisungen erscheint, wahlen Sie
ein Material aus der Bibliothek und die
Komponenten, die es referenzier.

Hilfe anzeigen .

Seit Creo Simulate 1.0 besteht die Moglichkeit, auch
Mapkeys im Prozessleitfaden zu verwenden.

Beenden Weiter ==

@OLOO
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Datei Editieren Einfiigen

DO ¥ BB
Aufgaben

Statische Untersuchung eines Pleus

Materialien

Randbedingungssatz erzeugen

Lastsatz erzeugen

Randbedingungen

Lasten

Analyse erzeugen

Analyse

Ergebnisse

+
X
il
il

connection_rod X

< g
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Beschriftung:| Lasten

Aufgabentyp: Load v

Mame

Lasttyp: Lager v

LoadSet Lastsatz erzeugen -
Beschreibung

Sie missen das kolbenseitige Auge
anwahlen um dort die Last aufzugeben. Bitte
dazu den negativen Wert der Kraft in
y-Richtung eintragen. Den Wert der Kraft
entrehrnen Sie bitte derm zugehdrigen
Datenhlatt.

Hilfe anzeigen
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Prozessleitfaden

O Steuerung der Analyse
durch Prozessleitfaden
bereits sei Pro/Mechanica
WF4.0 moglich

O Grafische Anpassung des
Leitfadens seit Creo 1.0
maoglich

O Verwendung von Mapkeys in

Prozessleitfaden moglich

@OLOO
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Datei Editieren Einfiigen

DD ¥ B @
Aufgaben

Statische Untersuchung eines Pleue

Materialien

Randbedingungssatz erzeugen

Lastsatz erzeugen

Randbedingungen

Lasten

Analyse erzeugen

Analyse

Ergebnisse

+
X
i
i

connection_rod X

|4 p|m

Beschriftung: Lasten

Aufgabentyp: Load -
Marne

Lasttyp: Lager v
LoadSet Lastsatz erzeugen -

Beschreibung

Sie missen das kolbenseitige Auge
anwahlen urn dort die Last aufzugeben, Bitte
dazu den negativen Wert der Kraft in
y-Richtung eintragen. Den YWert der Kraft
entnehmen Sie bitte dem zugehdrigen
Datenblatt.

Hilfe anzeigen

Prozesshandbuch -

O Materialien

[ Lastsatz

I Lasten

O Randbedingungssatz
| Bedingungen

_| Analyse erzeugen
| Analyse ausfihren
| Ergebnisse anzeigen

Sie missen dem Modell Materialien zuweisen

. Sobald das Dialogfenster far
hWaterialzuweisungen erscheint, wihlen Sie
ein Material aus der Bibliothek und die
Korponenten, die es referenziert.

Hilfe anzeigen .

Beenden

Weiter »>
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Vernetzung

O Erweiterte Netzsteuerung

O Spezielle Volumenelemente fir die Vernetzung dinner Regionen
vorhanden

O Schalen mir variabler Dicke mdéglich
O Netzanzeige in Explosionsdarstellung moéglich

ouei-

P i A0 B P K g 4
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Weitreichende Vernetzungsoptionen

O Erzeugung von “dinnen” 3D-Elementen

O Perfekte Eignung bei dinnwandigen Geometrien, die keine
Schalenvernetzung zulassen

O Verwendung in nichtlinearen Analysen maglich

O Extreme Einsparung von Resourcen

Folie 11
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Nichtlineare Analysen

O Hyperelastisches Materialverhalten seit
Pro/Mechanica WF 4.0

O Elastoplastisches Materialverhalten seit
Creo/elements/pro/mechanica 5.0

O Kontaktanalysen und Analysen grol3er
Verformung mit nichtlinearem Materialverhalten Creo

kombinierbar ab Creo 1.0
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Nichtlineare Analysen

O Kontakte und Analysen grof3er Verformung kombinierbar
O Zeitliche Steuerung von Lasten und Randbedingungen maoglich

O Benutzerdefinierte Koordniatensysteme in
Analysen grof3er Verformung verwendbar

Folie 13

@ @ Simulation statt Spekulation INNE_

Christoph Bruns ; cbhruns@inneo.com ; +49-7961-890-203
That's IT.




Nichtlineare Analysen

O Nichtlineares Materialverhalten in 2D Analysen verwendbar

Creo Simulate Ergebnisse
Datei Editieren Ansicht Einfiigen Info Format Dienstprogramme Fenster

EZ0PSEE BRXBRREARAQAQ @ E > B A P Legsn—] Schel

Bild 41 wird bearbeite

Schritt 0, Lastfakior 0.0000E+00 L
Von-Mises-Spannung (GKS)
(MPa)

Verformt

Skala 1.0000E+00

Creo 1.0 Simulate // Stahl-Gummi-Stahl 2mm zusammengedriickt

7.03813
6.59825
6.15837
5.71848
5.27860
4.83672
4.39683
3.95895
3.51807
3.07918
263930
2.19942
1.75953
1.31965
0.87977
043988
0.00000
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Nichtlineare Analysen

O Definition von Federsteifigkeit in Form von Kraft-Weg Diagrammen
maoglich

Graphtool - 0 X

Datei Ansicht Fermat
HEAQ ?
Kraft-Weqg Diagromm

300,00 —

250,00

keit”

200,00

progressive Kennlinie

steif

/ kenstante Kennlinie|

= 150,00

“Fed

100, 00

1&n

P p—
/// ///l:egressive Kennlinie
o

Funkt

50,00

Go00 0050 1,00 1,50 2.00 2,50 3,00 3,50 4,00
defleciion

Auswahlstatus. .
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Thermische Analysen

O Temperaturabhangige Warmeleitfahigkeit definierbar
O Temperaturabhangiger Warmeutbergangskoeffizient
O Warmestrahlung definierbar

O Zeitliche Laststeuerung maoglich
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Thermische Analysen

O Raumliche und zeitliche Steuerung von Warmelasten maoglich

Schrtt 2, Zeit 2.0000E+01
Temperatur (GKS)
©)
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Dynamische Analysen

O Bei Ful3punkterregung getrennte Definition der Freiheitsgrade
maoglich
O Eingabe des Antwortspektrums in g2/Hz moglich

O Ausgabe der von-Mises Ergebnisse bei
stochastischer Antwortanalyse

O Animation der dynamischen Ergebnisse T
méglich e

o Filterung negativer Beulfaktoren S —

Eigenmoden | Vorige Analyse Ausgabe
Einschl. Eigenmoden
@ Alle
Miedriger als angegebene Frequenz:
Dampfungskoeffizient (%)
Fir alle Eigenmoden

o

0K Abbrechen
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Verbindungen

O bessere Abbildung des Kontaktbereichs bei
Verbindungselementen

O Biege- und Torsionseffekte der Verbindung definierbar

O GrofRere Auswahl an Messgrofien der Verbindungselemente und
der Schnittstellen

O Vorspannung auf ausmodellierten Verbindungselemente maoglich

saoi0
a0

Folie 19

Simulation statt Spekulation I N N E—

Christoph Bruns ; cbhruns@inneo.com ; +49-7961-890-203
That's IT.



Ergebnisausgabe

O Schnitt- und Abdeckflachen in Animationen maoglich
O Graphdarstellung Messgrof3e/Messgrofde

O Ergebnisausgabe im OL Format (Creo View)

O Neue Standardschablonen verfligbar
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