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Übersicht

• Vorstellung SimpaTec GmbH und Moldex3D

• Aktuelle Möglichkeiten der Integration der Simulation

• Ausblick

Bad Homburg, den 23.09.2008
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SimpaTec GmbH

• Gründung 2004 in Aachen

• Vertrieb von Moldex3D

– seit 2005 Deutschland, BeNeLux, Österreich, 
Schweiz und Frankreich

– 2009: Niederlassungen in Süddeutschland und 
Frankreich

– 2010: Stützpunkt Norddeutschland in Lübeck

– Niederlassung Frankreich in eigene Gesellschaft 
nach franz. Recht überführt, Engagement in Indien und Thailand

• Dienstleistung im Bereich der Spritzgießoptimierung

• Softwareentwicklung

• Repräsentant Beaumont Inc., USA -> Meltflipper

• Mitarbeit in diversen Forschungsprojekten und Arbeitskreisen
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• Entwickelt durch CoreTech-Systems in Taiwan

• Spin-Off der technischen Universität Taiwan, 1995

• enge Zusammenarbeit mit der Hochschule bis zum heutigen Tage

• Spritzgusssimulation seit 1983

• Kooperationen im Bereich R&D (Promotionen und Masterarbeiten)

• 138 Angestellte/ 65 Entwickler

• 1400 Kunden weltweit

Moldex3D
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Übersicht Entwicklungszyklus

ConceptConceptConceptConcept DesignDesignDesignDesign
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 
KonzeptphaseKonzeptphaseKonzeptphaseKonzeptphase KonstruktionKonstruktionKonstruktionKonstruktion

FertigungFertigungFertigungFertigung
CAECAECAECAE

StruktursimulationStruktursimulationStruktursimulationStruktursimulation

CAECAECAECAE
SpritzgußsimulationSpritzgußsimulationSpritzgußsimulationSpritzgußsimulation

IdealvorstellungIdealvorstellungIdealvorstellungIdealvorstellung !!!!
FertigungsverfahrenFertigungsverfahrenFertigungsverfahrenFertigungsverfahren

beeinflusstbeeinflusstbeeinflusstbeeinflusst
BauteileigenschaftenBauteileigenschaftenBauteileigenschaftenBauteileigenschaften

××××
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Schnittstellen der Rheologiesimulation

ConceptConceptConceptConcept DesignDesignDesignDesign
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 
CADCADCADCAD

CAECAECAECAE
StruktursimulationStruktursimulationStruktursimulationStruktursimulation

CAECAECAECAE
SpritzgußsimulationSpritzgußsimulationSpritzgußsimulationSpritzgußsimulation

Siemens NXSiemens NXSiemens NXSiemens NX
CreoCreoCreoCreo
CimatronCimatronCimatronCimatron
SolidWorksSolidWorksSolidWorksSolidWorks
CATIACATIACATIACATIA
............

SIMULIASIMULIASIMULIASIMULIA
LSLSLSLS----DYNADYNADYNADYNA
NASTRANNASTRANNASTRANNASTRAN
HYPERWORKSHYPERWORKSHYPERWORKSHYPERWORKS
ANSAANSAANSAANSA
............
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CAD-Anbindung – Beispiel NX eDesign-SYNC
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

Vielfältige und 
automtisierbare
Simulationsmöglichkeiten

Optimierung durch
Simulationseinfluss

Modell
Interoperationalität

Arbeiten in vertrauter
Umgebung
Automatische
Netzertellung
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CAD-Anbindung – Beispiel NX eDesign-SYNC
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

Modellerstellung in NX

Materialzuweisung
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CAD-Anbindung – Beispiel NX eDesign-SYNC
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

Anguß und Kühlung erstellen

Komplettes Simulationsmodell
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CAD – Beispiel NX eDesign-SYNC - Ergebnisse
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

Füllbild

Bauteilverzug



11

CAD – Beispiel NX eDesign-SYNC - Ergebnisse
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

Lufteinschlüsse

Bindenahtlage
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CAD – Beispiel NX eDesign-SYNC - Optimierung
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 
> Bauteiloptimierung um Fertigungseinflüsse zu minimieren

> Änderungen mithilfe NX Werkzeugen

– Lage der Aufnahmebohrungen

– Änderungen Rippendesign

– Entfernen von Durchbrüchen
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CAD – Beispiel NX eDesign-SYNC - Optimierung
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

Geänderte VersionOriginal Modell
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CAD – Beispiel NX eDesign-SYNC - Optimierungsergebnisse
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

Geänderte VersionOriginal Modell
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CAD – Beispiel NX eDesign-SYNC - Optimierungsergebnisse
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 

eDesign can export the warped 
shape in STL for designers to 
evaluate in NX

Geometrievergleich mittels STL-
Export direkt in NX

> Deformationsvergleich (blau: optimiertes Modell, gelb Originaldesign)
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CAE-Anbindung mittel Moldex3D-I2
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 
• Moldex3D-I2 stellt ein Interface zu den gebräuchlichsten
kommerziellen CAE-Anwendungen bereit zur Übergabe der
Ergebnisse
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CAE-Integration
CAECAECAECAE

Injection molding Injection molding Injection molding Injection molding 
• Moldex3D existiert auch als Modul innerhalb von kompletten
CAE-Anwendungen wie zum Beispiel ALTAIR-Hyperworks
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Ausblick

• bereits heute vielfältige Möglichkeiten der Integration der 
Rheologiesimulation in den Konstruktions- und Berechnungsprozeß

• Entwicklungsziel der durchgängigen Lösungen wurde erkannt und 
identifiziert

• weitere Integrationsmöglichkeiten werden entwickelt

Bad Homburg, den 23.09.2008
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

SimpaTec GmbH

Schloss-Rahe-Strasse 15

52072 Aachen

Hornbergstrasse 39

70794 Filderstadt


