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Projektstart

® Projektmappen fir Gber-
sichtliche Arbeitsumgebung

| ® |mport von CAD-Daten:
' STEP STL, DXF !
' ® |mport von FE-Daten:

NASTRAN, ABAQUS,
ANSYS, COSMOS

Preprocessing

Mapped- und Freemeshing
2D/3D-Netzerzeugung

Interaktive Aufgabe von
Randbedingungen:
Fixierungen, Deformationen,
Krafte, Driicke

Grol3e, editierbare
Materialdatenbank

FE-Solver

25 verschiedene Finite-
Elemente-Typen

Parallelisierte Algorithmen

Direkte und iterative
Gleichungsloser

Lineare, nichtlineare,
thermo-mechanische und
Eigenschwingungsanalyse

Postprocessing

Freie Skalierbarkeit der
verformten Struktur

A ] SpannungsaUSgabe

Einzeldarstellung sensibler
Bauteilbereiche

Einfacher Export von
Analyseergebnissen

Finite Elemente Analyse mit Z88Aurora®
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Z88Aurora Vx

= Erweiterung e — i
Kontaktanalyseoptionen = Selbstkontakt

= Reibgesetz

= Durchgéangige
Berechnungskette

= Modal- und
Frequenzganganalyse

. Luo-Vergleichsspannung /Nmm-
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= Kontaktspannungen

= Flachenbasierter
Kontakt
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Z88Aurora VX Quasi-Statische FEA

Nichtlineare Berechnung
in den Betriebspunkt
=  Kontakt,

= Erweiterung
Kontaktanalyseoptionen

= Durchgéangige = Geometrische Nichtlinearitat,
Berechnungskette = Material-Nichtlinearitat

= Modal- und
Frequenzganganalyse
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Modalanalyse
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788Aurora Vx Gelenkwelle Getriebegehause
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788AUrora Vx Rechenkette Modalanalyse
= Erweiterung - - = FE-Eigenschwingungsanalyse mit Kontakt
Kontaktanalyseoptionen i% g = — = Harmonische Schwingungsanregung
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